
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ТЕРРАСЫ.

- плитка керамическая, в соответствии с проектом
- клей для плиток MULTIKLEBER (art.2856) или EXTRAFLEX (art.2819)
- эластичное гидроизоляционное покрытие MB 2K (art.3014) - 3,7 кг/м²
- грунтование KIESOL (art.1810) 1:1 с водой
- цементная стяжка, в соответствии с проектом
- полиэтиленовая пленка - 2 слоя, в соответствии с проектом
- теплоизоляция, в соответствии с проектом
- цементная защитная стяжка min. 5 см
- пароизоляционная пленка
- гидроизоляция PBD (art.0870,0886) - 5,5 кг/м²
- грунтование: KIESOL (art.1810) с водой 1:1 + WP SULFATEX (art.0430)
- нижний слой цементный раствор BETOFIX R4 EM (art.1086), уклон 1-2%
- потолочная плита

выкружка
WP DS LEVELL (art.0426)

уплотнительная лента
FUGENBAND VF 120 (art.5071)

эластичная фуга
MULTISIL NUW (art.7525)
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Данный чертеж не учитывает всех технических аспектов. Информация о технологии применения и другие технические данные вы найдете
в актуальных технических описаниях.
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